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Bebauungsplan "Auf

PLANZEICHEN ALS FESTSETZUNGEN

dem Acker"

PLANZEICHEN ALS HINWEISE

(89 Ala 7 Gebéudebestand
(§9 Abs. 7 BauGB)
e | - . JRnn Boschung
Raumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplans —
B o 4975 Hahenlinie, Hohe 0. NN

ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1-11 BauNVO)

T 319'
Aligemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) '

Grundstiicksgrenze, Vorschlag

Bestand: Flurgrenze, Grenzpunkt,
Flurstiicksgrenze, -nummer

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG Baumbestand
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)
GRZ=03  Grundfidchenzahl 12 Gemakung
Il Zahl der Vollgeschosse als Hochstma (1l = 1 + DG) —
BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO) NUTZUNGSSCHABLONE
a Abweichende Bauweise
=iz Baugrenze bl g"’_lllil';':“e“ Geschossigkeit
(FLACHEN, DIE VON DER BEBAUUNG FREIZUHALTEN SIND i Traufhéhe
§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB) Grundfdchenzahi]  raumdhe

'l> \'v'/\;‘.: Sichtdreiecke; Schutzstreifen der Leitungstrasse

Bauweise Dachneigung
VERKEHRSFLACHEN

(§9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

[ ]

HAUPTVERSORGUNGSLEITUNGEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. & BauGB)

StraBenverkehrsflachen

Straltenb

grenzungslinie

E R S S

Stromleitung oberirdisch

GRONFLACHEN
{§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB )

SCHUTZ, PFLEGE UND ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 a und b und Abs. 6 BauGB)

MIT GEH-, FAHR- UND LEITUNGSRECHTEN ZU BELASTENDE FLACHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

o e o
O

Grinflachen, mit Zweckbestimmung

Flachen fir Matnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (M), Nr.

Flachen zum Anpflanzen von Bdumen, Strauchern
und sonstigen Bepflanzungen

gr, fr, Ir Nr. / ErschlieBungstréger

NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN
(§ 9 Abs. 6 BauGB)

v

GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 6 LBauO)

WSZ Ill (Wasserschutzzone |ll); Nr. 318 ,Gerolstein/ Blscheich-Blschkapelle

5°-45° Dachneigung



