STADT GEROLSTEIN

BEBAUUNGSPLAN 'AUF DEN VIER MORGEN'

- SATZUNG -

T T T

Gerolstein, den

(Schwartz, Stadtblrgermeister)

ublich bekanntgemacht.

Die Trager 6ffentlicher Belange wurden in der Zeit
vom 22.01. bis 15.03.2003 zur Abgabe einer
Stellungnahme aufgefordert.

Gerolstein, den

(Schwartz, Stadtblrgermeister)

19.07.2003 mit dem Hinweis 6ffentlich bekannt-
gemacht, dal® Anregungen wahrend der Aus-
legungsfrist vorgebarcht werden kénnen.

Die Trager offentlicher Belange wurden mit
Schreiben vom 16.07.2003 von der offentlichen
Auslegung unterrichtet.

Gerolstein, den

(Schwartz, Stadtburgermeister)

Gerolstein, den

(Schwartz, Stadtbirgermeister)

sind ortsiiblich bekanntgemacht worden.
Mit der Bekanntmachung am tritt der
Bebauungsplan in Kraft.

Gerolstein, den

(Schwartz, Stadtbirgermeister)

Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplans
werden bekundet.

Gerolstein, den

(Schwartz, Stadtbirgermeister)

(1) Dachform/-neigung

Im Plangebiet sind geneigte Dachermit einer Neigung von 5° bis 40° zul&ssig.
Nebenanlagen und Garagen sind in ihrer Dachform frei.

(2) Dachaufbauten

Dachaufbauten (Gauben) diifen maximal 50 % der Traufldnge in Anspruch nehmen. Zwerchgiebel/
-héuserdirfen maximal 1/3 der Trauflange in Anspruch nehmen. Von den Giebelwédnden ist ein
Abstand von mindestens 1,50 m einzuhalten. Dachgauben missen mindestens 0,80 m Abstand zum
Firstund 0,50 m Abstand zur Traufe haben.

Bohnapfel Jakob Fischer Winterambour
Boskoop Jakob Lebel Zuccalmaglios Renette
Danziger Kantapfel Kaiser Wilhelm

Birnensorten:

AlexanderLucas Gellerts Butterbirne Williams Christ
Clapps Liebling Gute Luise

Conference Vereinsdechanthime

Zusdtzlich weitere landschaftstypische Sorten und Obst der Arten Zwetsche / Pflaume/ Mirabelle sowie
StiRkirsche und Wildobstarten (wie Wildapfel, Wildbirne, Speierling, Mispel)

] y ‘, " . -
A . ' A. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (2) Eindeckungsmaterialien Liste "F" - Schling- und K letterpflan zen
[ . ', . .
7 for Dacheindeckungsmaterialien in Form von Dachziegel, Dachpfannen, Schiefer und Metalleindeckungen RECHTSGRUNDLAGEN
s . ‘, . . " L E( ; E N D E . 1 Artder baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1(2) BauNVO) achendeckungsmaterialie 0 onDachziegel, Dachptannen, Schieter u etalendeckunge W aldre be Clematis i.A.
o i ' N sind zuldssig. AuBerdem sind Dachbegriinung sowie E nergiedacheindeckungen (Sonnenkollektoren, P ; " . . .
S S s " " ) , , o , o _ Eindeckungen fir regenerative Energien) zulassig. Knoterich Fallopia auberti 1. Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 27.08.1997 (BGBI. | S. 2141), berichtigt am
’ . . (1) Fur den Bereich ,Allgemeines Wohngebiet' gemaR § 4 BauNVO gilt folgender Zul&ssigkeitskatalog: Efeu Hedera helix 18.01.1998/BGBI. | S. 137 letzt andert d hG t 27 07.2001 (BGBI. | S. 150
o v r ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) o o ) ) o Kletterhortensie Hydrangea petiolaris +0.UL. Pl 1S, ), zuletz geandert aurch esetz vom 27.07. ( - 1S.150),
- i i 4ssig sind: - : ; ; ;
. / : / Allgemein zulissig sind: Die Eindeckungsmaterialien sind gemé&R folgenden RA L-Farbténen zulassig: Heckenkirsche (Klettemde Arten) Lonicera i.A. insbesondere die §§ 1, 1a, 21 3’ 4’ 8 bis 12’ 30, 33’ 125 und 172.
b ' &I- Wilderwei P issus i i
i 3 . . iderWein arthe nocissus i.A. -
D ¥ ,ff Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) 1. Wohngebaude RAL 3007 (S chwarzrot), RAL 5004 (Schwarzblau), RAL 5008 (Graublau), RAL 7010 (Zekgrau), Wider W ein Vitis coignetiae 2 Ba:u?titzquzvetrc&rdnl;]ng IBZU(;\IV%Ld' Ft der Beléaln r_1trr:1tachung vorln 23'?,[1-'1990 (BC(IB(;BI. lAS' 132, 2uletzt
. ’ U U 3 ' ' ; ; V4 V4 nder r It ZeS Zur ernel rung von investtionen un r welsun
.,4" " iy / tberbaubare Grundstiicksfiache 2. die der Versorgung des Gebiets dienenden Laden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht RAL 7011 (Elsengrau), RAL 7012 (Basaltgrau), RAL 7013 (Braungrau), RAL 7015 (Schiefergrau), W einre be Vitis cult. uie ge.a € ure €s eselzes zu cichterung vo estiionen u erAUsweisung
. S Y, / stirende Han dwerksb etrie be RAL 7016 (Anthrazitgrau), RAL 7021 (Schwarzgrau), RAL 7022 (Umbragrau), Blaure gen Wisteria i A und Bereitstellung von Wohnbauland v. 22.04.1993 (BGBI. | S. 466)
r . ' ; ; s . . .
"y . S f’ i) nicht Uberbaubare Grundstiicksflache 3. Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitiche und sportliche Zwecke. RAL 7024 (Graphitgrau), RAL 7026 (Granitgrau), RAL 7043 (Verkehrsgrau), RAL 8011 (NuBbraun), (oder Sorten hieraus) 3. Planzelchenverordnung 1990-PlanV 90) vom 18.12.1990 (BGB|. 1 1991 S. 58) insbesondere die88 1- 3
. . \ f RAL 8012 (Rotbraun), RAL 8014 (Sepiabraun), RAL 8015 (Kastanienbraun), RAL 8016 (Mahagonibraun), ie die Anl P VO 90 d die DIN 18003
a ”""'n._. . ! Ausnahmsweise konnen zugelassen werden: RAL 8017 (Schokoladenbraun), RAL 8019 (Graubraun), RAL 8022 (Schwarzbraun), RAL 8025 (BlaRbraun), 4 ZOWIe e nSaghe zur anf]"dl' h unU e ftei ik ' q h Lufty L Gers h
" . ' . ! ' RAL 8028 (Terrabraun), RAL 9005 (Tiefschwarz).3 N . . . Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durc urtverunreinigungen, Gerauscne,
’ ", . . . ' D. Hinweise aufsonstige geltende Vorschriften N i . N . e .
ﬂ‘- . " ! @ I_\_/Igscgge&et ((§36 ngtNVf%.. o 1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Erschiitterungen und ahnliche Vorgange (Bundesimmissionsschutzgesetz - BimSchG) i.d.F. der Bekanntmach-
" - .I' ‘;‘ uberbaubare Grundstucksiiache 2. Sonstige nicht stérende Gewe hebetriebe, 3 Gestattung von Abstellplatzen fur M ulibehalter (3 88 (1) Nr. 3L BauO) 1 Bei der Gestaltung der Wege und P kitze sind die Empfehlungen fiir die Anlage von E rschliefungsstraRen ung vom 14.05.1990 (BGBI. | S. 880), zuletzt gedndert durch das Gesetz vom 09.09.2001 (BGBI. | S. 2331).
e # ) 3. Anlagen fiir Verwaltungen. E AE 85/95) anzuwenden.
"'”"-... ’.“' ; f,f nicht tiberbaubare Grundstiicksflache g g Millbe hdlter-Standplatze im V orgartenbereich (Bereich zwischen StraBenbegrenzungslinie und vorderer ( ) S. Bundesnaturschutzgesetz-BNatSchG vom 25.03.2002 (BGBI- I'S. 1193)
S, :"' ! { Unzulassig sind: Bgugrenze)sipd mit Rankgeristen oder Pergolen zu gestalten und 2u begriinen. Die randliche 2 Gemék §202 BauGB ist Mutterboden in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung und 6. Bundesfernstrallengesetz (FStrG) i.d.F. vom 19.04.1994 (BGBI.| 1994 S. 854), zuletzt gedndert durch das
™ “'-/'J ) '!. / Eingrlnung mit Hecken- und Strauchpflanzungen ist ebenfalls zulssig. Vergeudung zu schiitzen. Néhere Ausfiihrungen zum Vorgehen enthdlt die DIN 18915 bzgl. des Gesetz vom 18.06.1997 (BGB|. I S. 1452).
. 'J "f MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) L Gar:(enbﬁubetriebew 4 Gestakung der nicht berbauten Grundsticksfigchen Bodenabtrags und der Oberbodenablagerung. 7. Raumordnungsgesetz (ROG) i.d.F. des Artikels 2 des Bau- und RAumordnungsgesetzes 1998 - BauROG
r 2. Tankstelen. " . .. . .
vom 18.08.1997 (BGBI. |, S. 2081), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes lber die Errichtung
f . ) . L ) . . . ) 3 Fir die Bepflanzung der 6ffentlichen und privaten Flachen ist der effte Abschnitt des . . . " .
p ‘f . ' I 03 Grundflachenzahl GRZ (Beispiel) (2) Fur den Bereich ,Mischgebiet' gemaR § 6 BauNVO gilt folgender Zulassigkeitskatalog: Die nlchtluberbz;udten Gtr]ur;td‘stuckzﬂachher: sind landschaftsgartnerisch oder als Nutzgarten anzulegen, Nachbarrechtsgesetzes fiir Rheinland-Pfalz ,Grenzabstande fiir P flanzen' zu beachten. eines Bundesamtes fur Bauwesen und Raumordnung sowie zur Anderung besoldungsrechtlicher
= : 5 o 2ugestalien und daverhaft instand 2u halten. Vorschriften vom 15.12.1997 (BGBI. S. 2902)
“ ! ' Geschof3flachenzahl GFZ (Beispiel) e - O
" 1 ) . . Allgemein zuldssig sind: . ) ) i A
a.ag‘. .|' FH=8,0m Firsthdhe als Hochstmar (Beispiel) Vorgaren sind als Nutz- oder Ziergarten anzulegen. E. Sonstige Hinweise 8. \é\éaggezrggtis(gaét;?elsset;é;/\:/Ll)_iG) i.d.Fvom 12.11.1996 (BGBI. | S. 1695), zuletzt geandert durch Gesetz vom
Schwerpunktder — wek ] _ .. .. .. 1. Wohngebéude, Bt : : :
f,lzdm:ggcmungsmmmg TH=6,30m Gebaudehohe als Hochstmald (Be|sp|el) 2. Geschéfts- und Birogebaude Die durchdie topographischen Verhéll.tn sse bedit\gten, zur Grindung der Gebaude erforderichen Sockek 1 Beiden zu erwartenden Erdbewegungen werden erfahrungsgemaR Fundstellen kulturgeschichtlich 9. Landesbauordn ung fur Rheinland-Pfalz (LBaUO) i.d.F. vom 24.11.1998 (GVBI- S. 365)1 zuletzt geandert durch
der Stact Gerolstein §9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB 3. Einzelhandelshetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes bzw. Untergeschosse sind durch G eland eautschiittungen oder Terrassen zu verdecken und der bedeutsamer Denkmaler angeschnitten und oft aus Unkenntnis zerstdrt. Daher ist der Beginn der Gesetz vom 18.12.2001 (GVB|_ S. 303)
BAUWE'SE, BAU L| NlEN, BAUGRENZEN ( S. r. au ) i be betrieb natirlichen Gelandeoberflache anzupassen. Der von derTalseite sichtbare Wandteil darf 6,50 m ; - . -~ . . s ; . . ’ . ..
4. sonstige Gewerbe betriebe ] i ; Erdarbeiten rechtzeitig beim Rheinischen Landesmuseum Trier anzuzeigen und die drtlich eingesetzten 10. G d d Rh land-Pfalz (G 0O)id.F 31.01.1994 (GVBI. S. 153 | d d h
P, : -~ ; - gemessen ab UntergeschoR - RohfuBboden bis zur Schnittkante zwischen den AuRenflaéchen . : -Gemeinaeoranung emnian alz ( em ) I.d.F.vom g ( s )1 zuletzt gean ertaurc
abweichende B : 5. Anlagen fiir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitiche und sportli-che Zwecke. g 9 o - ) ; Firmen anzuweisen, etwa zutage kommende Funde (Mauem, Erdverfarbungen, Scherben, Miinzen usw.) . " . .
a welchenae bauweise des aufgehenden Mauerwerks und der Dachhaut - nicht iiberschreiten (vgl. Teil A Ziffer2 Abs. 3). gemaR den Bestimmungen des Denkmalschutz- und -pfleg ege setztes (DSchPfIG § 17) unverziiglich Artikel 2 des 1. Landesgesetzes Zur Anderung besold ungsrech_tllcher Vorschriften vom 06.02.2001 (G VBI. S. 29).
——— Unzulassig sind: zumelden. 11. Landesplanungsgesetz (LPIG) vom 14.06.1996 (GVBI. S 177) in der Fassung vom 08.02.1977, zuletzt
augrenze .
5 Einfriedungen (§ 88 (1) Nr.3 LBauO) "
gedndert am 06.02.2001 (GVBI. S. 29).
" 8§ 9Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB 1. Gartenbaubetriebe, 2 Im Bebauungsplan werden Flachen zum Erha't und fir die Anpflanzung von Baumen, Strauchern und . " .
VERKEH RSFLACHEN ( ) 2. Tankstellen, Einfriedungen derbebaubaren Grundstiicke sind entlang der 6ffentlichen Erschlie Bungsstraen und Wege sonstigen Be pflanzung en festge setzt. 12. Landes’pﬂegegesetz Rheinland-Pfalz (LPﬂG) vom 05.02.1979 (GVBI- S. 36)1 zuletzt geandert durch Artikel 240
! ! Ww, 3. Vergnigungsstitten. nurals Hecken aus heimischen Geholzen, Zaunen und Mauern zulassig. Dabei diiffen sie eine Hohe von des Landesgesetzes zur Reform und Neuorganisation der Landesverwaltung vom 12.10.1999 (GVBI. S. 325)
WW, G i . . . , . 2
Strassenverkehrsflachen hochstens 120 m aufweisen. Alle Pflanzungen auf diesen m Bebauungsplan entsprechend gekennzeichneten Fiichen sind 13. Landeswassergesetz (LWG) vom 14.12.1990 (GVBI. 1991 S. 11), zuletzt geandert durch Gesetz vom 09.11. 1999
) —- 2 MaRder baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 bis 21 BauNVO) spétestens in derzweiten Pflanzperiode nach Fertigstellung des Bauabschnittes (Abnahme) der GVBI. S. 407
. " . w! /l S_Ch utzs_trelfen 20__kV'Fre|Ie|t_U“g i ErschlieBungsstrale (6ffentiiche MaBnahmen) bzw. nach B ezugsfertigkeit der Gebaude 14 (L desstral ) t7 Rheinland-Pfalz (LStrG) i.d.F 01.08.1977 (GVBI. S. 273 letzt gedndert
il e g A siehe hierzu Ausfiihrungen in den (1) Im Plangebiet ist die Zahlder Vollgeschosse mit Z = |1 als HéchstmaR festgesetzt. C. GRUNORDNERISCHE UND LANDESPFLEG ERISCHE FESTSETUZUNGEN (private MaBnahmen) durchzufiihren. Eine fachgerechte Pflanzung bzw. Einsaat schlieRt - Landesstralengesetz einland-Pfalz ( rG) i.d.F. vom e ( T ), zuletzt geander
e N "o . ’f’ Textfestsetzungen unter Ordnungs- Wirtschaftsweg ) . Bodenve besserungs- sowie P flanzensiche ungsmaBnahmen mit ein. Ausgefallene G eholze sind am 06.02.2001 (GVBI. Nr. 3 S. 29).
: ' = - K buchstabe E 'Sonstige Hinweise, (2) Die Firsthéhe (= FH) ist definiert als das AbstandsmaRB von der Oberkante des Erdge schoB o hfuR- 1 I(:§Iac|(1e)n oderMaBnah;nen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwickiung von Boden, Natur und Landschaft spatestens in derdarauffolgenden Pflanzperiode zu ersetzen.Fiir alle zu pflanzenden Baume und 15. Landesgesetz zum Schutz und zur Pflege der Kulturdenkmaler (DSchPflG Denkmalschutz- und
Gur " ’ i ) N, ) : 9 (1) Nr. 20 BauGB ) : ) : : o : I
__,..-4-"":—--'- ' Ziffer 10 W Wirtschaftsweg bodens bis Oberkante First. Die Firsthéhe darf héchstens FH = 8,00 m betragen. Straucher werden, wenn nicht gesondert aufgefunhrt, folgende Minde stsortierungen vorgeschrieben: Pflegegesetz) vom 23.03.1978 (GVB|. S. 159)’ zuletzt geandert am 06.02.2001 (GVB|. Nr.3 S. 29)_
‘ \ ; (3) Die zur Talseie hin iegenden AuBenwandflachen der Gebaude dirfen eine Traufhohe (= TH) von 6,50 m (1) Wasserdurchldssige Befestigung von privaten Zufahrten, Verkehrs- und Lagerflachen ‘Baume I.Ordnung:  Heister, 150 - 175 cm hoch 16. Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) vom 12.02.1990 (BGBI. | S. 205), zuletzt gedndert
= - Yo gt - X H - - gemessen ab Oberkante des UntergeschoRrohfuBbodens (UntergeschoR = GeschoR unter dem ) ) o ) -Baume II. Ordnung: Heister, 125 -150 cm hoch durch Gesetz vom 15.12.2001 (BGB|. S. 3762).
l' l" e - - ! .. ErdgeschoR) - nicht Uberschreiten. Die Traufhohe ist als das Abstandsmaf zwischen Oberkante Private Verkehrsflachen einschlieBlich der offenen Stellplatze sowie Zufahrten, Hofflachen usw. sollen - StraRenbéume: Hochstamme, 14 - 16 cm StU
) ot [az e _.,.-‘-v- \ VERSORGUNGSFLACHEN (89 Abs. 1 Nr. 12 und Abs. 6 BauGB) Unterge schoBrohfuRboden und der Schnittkante zwischen den AuRenflachen des aufgehenden mit versickerungsfahigem Material befestigt werden (z.B. wassergebundene Decke, Rasenfugen pflaster, . Obstbaume: Hochstamme, 8 - 10 cm Stam mumfang
'. | e \ -t Mauewerks und der Dachhaut definiert wasserdurchldssiges P flaster, Rasengittersteine, Schotterrasen und vergleichbare Materialien). . Straucher: 2 x verflanzt, ohne Balen
) i . : : ,
. = Versorgungsflache
. . - - - \ \ \ aing (4) Im Bereich des Schutzstreifens der 110 kV-Hochspannungsleitung (siehe Kennzeichnung Planurkunde) 2 Festsetzungen zur Grinflachengestaltung (§ 9 (1) Nr.25a und 25 b BauGB sowie § 88 (6) LBauO) 100 - 125 cm hoch
. — 2 i \ + \ diifen Geb&ude eine maximale Firsthohe von FH =8,0 m nicht (iberschreiten.
" > . ~N ! " . " .
. KD, ‘% \ X - Die Firsthéhe (= FH) ist definiert als das AbstandsmafR von der Oberkante des natiirichen Gelandes bis (1) Anpflanzen von Baumen; Strauchern und sonstigen Bepflanzungen (§9 (1)Nr. 25 a BauGE) Bei denim Rahmen der griinordnerischen Vorgaben festge setzten Pflanzungen sind
5, . o O Eloktriits ; Seraeni o ; A
® ektrizitat Oberkante First. soweit nicht anders festgesetzt - mindestens 50 % der Gesamtflanzenanzah! aus denin den
; WA \ A \ - . \ [ - W \ / Sl 110 kv-Freileit 1. Anlge von Baumhecken Pflanzenlisten aufgefihrten Arten zu verwenden.
- H - A = chutzstrerren V-Freleiung \ N A Die talseitige Traufhéhe darfeine Hohe von TH = 6,50 m nicht iiberschreiten.
E = : T \ c % 4 siehe hierzu Ausfiihrungen in den GRUNFLACHEN (59 Abs. 1. 15 und Abs. 6 BauGE) Zur Gestakung und Gliederung des Baugehietes sowie zur Wiederherstellung von Wald ménteln sind Der Anteil der Nadelge holze auf privaten Grundstiicken darf 10 % der Gesamtanzahl angepflanzter
-Uq, - A ; 3 \ar\s“av’e Textfestsetzun gen l_Jntel’ _Ol’d I’]_U ngs- Die Traufhdhe ist als das AbstandsmaR zwischen Oberkante des natirlichen Gelandes und der Gehdlzpflanzungen anzulegen und dauerhaft zu unterhalten. Gehdlze nicht tiberschreiten. Die Pflanzung buntlaubiger oder panaschierter Sorten sowie von
\ . g o 0 buchstabe E 'So nstige Hinweise, Griinflachen Schnittkante zwischen den AuBenflachen des aufgehenden Mauerwerks und der Dachhaut d efin Kugelformen ist unzuléssig. Bei der Pflanzung von Hecken sind ausschlieRlich Laubholzarten zu
— _ . ] \ . Ziffer 11 Diese sind ausschlieRlich aus Baumen |. Ordnung gemé&R Liste "A" (5 % der Pflanzenanzahl), verwenden. Dazu werden solche derListe "F" e mpfohlen
a5 = > - - r \ﬂ 3 Bauweise sowie Stellung derbaulichen Anlagen (§ 9 (1) Nr. 3 BauGB iV.m. § 22 BauNVO) Baumen Il. Ordnung gemaR Liste "B" (10 % der Pflanzenanzahl) und Strauchern gemaR Liste "C" ' '
L‘T— - Iﬂ I L/ W A ’ — b 5 . .." - - (85% der Pflanzenanzahl) anzulegen. 3 Zum Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft werden exteme Kompensationsflachen benétigt.
'o/ ~ ‘5 \ \ A & " ! 5 Parkanlage (1) Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2BauGBi.V.m. § 22 BauNVO)
3 ’ A \ - — o - " - » DerﬂPf!anzstreifen i§t im Dreiecksvertiand mit 1,00 m Reihen- und 1’5.0 m Eflangak?stgnd anzulegen. Folgende MaBnahmen sind durchzufiihren:
% - O \ = - " @ Spielolat Im Plangebiet ist die abweichende Bauweise geméR § 22 (4) BauNVO festge -setzt. Zuldssig Im Gbrigen geken die Vorgaben gemak Ordnungsbuchstabe E Sonstige Hinweise' Ziffer 3.
. - & - ielplaiz ind Einzel-und Doppe hauser sowie Hausgruppen. ache i ich " "si
h e v \ " [ (o] p sind Einzel-u pp u usgrupp . Auf der entsprechend dargesteliten Ersatzflache im G emarkungsbereich "Im Schadenberg"sind
(75 & I 0 wn N -t 2. Pflanzung von StraBenbaumen insgesamt 50 Stiick ho chstimmige Apfelbdume der Liste "E" oder weiterer regionalttypischer Sorten zu
: “ry 13 W) e e e A ’ §9 Abs. 1 Nr. 18 und Abs. 6 BauGB i initionen: | aume sind i 0 ahren jah i
< . . . Dabei gelten folgende Regelungen/Definitionen: flanzen und dauerhaft zu unterhalten. Die Obstbdume sind in den ersten fiinf Standjahren j&hrlich
- " - * e FLACHEN FUR DIE LANDWIRTSCHAFT UND WALD ( ) ’ ’ o Innerhalb der Verkehrsfiachen iS.d. § 9 (1) Nr. 11 BauGB istje 200 m* ein hochstammiger Zinmal zu schneiden (Erziehungsschnitt). Danach erfolgt der Erhaltungsschnittim AbJstand \J/on
. . . : \ = . y - T / ; 5 i P ; 5 “ 5 ; ; Straenbaum der Listen "A" und / oder "B" (oder Sorten hieraus) zu pflanzen. Im ibrigen gelten die g ' ; g
siehe Ausfuhrungen in Kapitel 4.1, ' Nutzung'|- o \ - . WA \ > ~ ) - ) Einze lhauser sind aliseitig freistehende Gebaude von hdchstens 25,0 m Lange, die an den beiden ' roofennieraus)zu p : gen g zwei Jahren. Im Gibrigen gelten die Vorgaben gem4R Ordnungsbuchstabe E 'Sonstige Hinweise' Ziffer 3.
der Beg rindun g. - \ 0 © - < . o Waldflachen seitlichen Grundstiicksgrenzen die nach Landesrecht erforderlichen Abstandsfléchen einzuhalten haben. Vorgaben gemaR Ordnungsbuchstabe E,Sonstige Hinweise' Ziffer 3. Die gesamte Ersatzflache ist als extensives Dauergrinland nach den Richtli-nien des FUL-Programms
- A \ k. .."'--.‘ _ﬁ herzustellen und dauerhaft zu unterhalten. Strauchaufwuchs - mit Ausnahme von Wacholder - ist durch
< l m %eC "l [} Doppelhauser sind zwei selbststandig benutzbare an einer gemeinsamen Ge-bdudetrennwand 8. Mindestdurchgrinung privater Grundstu cksflachen Pflegehiebe zu beseitigen. Vorhandene Wacholderbestande sind freizustellen und zu erhalten.
<, A - . L . E N Lo " . u . . S s N . . .
plal® w PLANUNGEN. NUTZUN REGELUNGEN - auch gestaffelt - aneinandergebaute, im iibrigen jedoch freistehende Gebédude mit einer G esamtlange ) ) o . ) . . ) Die Flache istzweimaljéhrlich zu mahen oderdurch Schafe beweiden zu lassen, das Schnittgut ist
1 - U G ! U U GS G U G ! (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 und Abs. 6 BaUGB) von hdchstens 25,0 m. Zu der nicht angebauten seitlichen Grundstlicksgrenze muf die nach Je 200 m2 dberschrittener nicht iberbaubarer privater Grundsticksflachen sind minde stens zu beseitigen.Im Falle der Schafbeweidung sind VerbiRschutzvorkehrungen anden neu zu pflanzenden
% e 5 by \ MASSNAHMEN UND FLACHEN ZUM SCHUTZ; Landesrecht erforderliche Abstandsflache eingehalten werden. Sie konnen auf einem oder auf zwei o Obstb&umen zu treffen. Beweidung durch Pferde ist unzulissig.
[ : - 3 \ —\ . *-' ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWlCKLUNG VON aneinandergrenzenden Grundstlcken stehen. ' 1dBaum . Ordnung gem. Liste "A Die externen Kompensationsflachen sind nichtim Geltungsbereich des Bebauungsplans enthalten.
oder o ' P
¢ NATUR UND LANDSCHAFT o Anstelle von Festsetzungen auf der Ebene des Be-bauungsplans wird eine vertragliche Regelung im Sinne
\ \ e - Hausgruppen sind mindestens dreiselbststandig benutzbare an den Geb&u-detrennwanden -1 Baumll. Ordnung gem. Liste "B des § 11 BauGB zwischen der Stadt Gerolstein und der Unteren Landespflege behérde des Kreises Daun NUTZUNGSSCHABLONE o
- - @ a \ \ \ (¥ o .- L : - —T - auch gestaffelt oderin beliebiger Form - aneinandergebaute Gebaude, die aus zwei Kopfhausern oder . N geschlossen. BeISpI6|
) \ \ T \ \ T o s H Flachen fir Mal3nahmen zum Schutz, zur Pflege und und einem odermehreren Mitte hédusem bestehen von héchstens 25,0 m Gesamtlénge. 2 Ot?stbalume g"eml. Liste "E _
. -\' vt 1 e zur Entwicklung von Natur und Landschaft Die jeweiligen Kopfh&user missen an der jeweils nicht angebauten seitlichen Grundstiicksgrenze und jeweils zusatzlich 4 Die Nutzung der anfallenden Niederschlagswasser zu Brauchwasserzwecken wird empfohlen. Art der baulichen Nutzung
2 \ \ : \ Yt \ Y . e 'L,. T=T 1]- die nach Landesrecht erforderliche Abstandsflache einhalten. 5 Straucher gem. Liste "C" Beschrénkung der Zahl WA
\ . /\\\ o \ = Feenog Sie konnen auf einem oder mehreren Grundstiicken errichtet werden. ] bei sollen au rickwértio en Grun dsticksbe reich -+ hochstammide S bsiha 5 Fur die Bohrungen zur Gewinnung von Erdwarme werden folgende Hinweise gegeben: der Wohnungen
— s . s . . . . . . .
. \ . e = = o 0 Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchem und éu pL.anz?E'.'Da el sg n aud rucD\lNattl;g.en rqnhsfut)c sb erS'c enF\;prrhangég oc Stamg'ged ”f"us stbaume Das Plangebiet liegtinnerhalb des 'Zentralbereiches' des Schutzbereiches fiir Mineralwasser' des G run dftéich enzahl 0.3 @ GeschoRflachen zahl
N Baosoad sonstigen Bepflanzungen erliste 'E" verwendetwerden. Die Ubrigen nicht uberbaubaren Fiachen der privaten Grundsticke Gerolsteiner Mineralwasservorkommens'. Die Einrichtung von Erdwérmesonden bzw. die Abteufung '
-/'\/ w s 4 Flachen fur Nebenanlagen, Stellplatze und Garagen mitihren Einfahrten sind gartnerisch anzulegen und zu unterhalten. von Bohrungen wird daher nicht zuge lassen.
" " "o i
TR Ful! P e e e (8 9 (1) Nr. 4i.V.m. §§ 12 (6), 14 und 23 (5) BauNVO) , ,
. . R . b hende B 1] Zahl der Vollgeschosse
\ _ . ' . r .y J— - - o - e L) e VNNE £ 5 e ] SONSTIGE PLANZEICHEN (2) Erhaltung von Baumen; Strauchemn und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 (1) Nr.25b BauGB) 6 Eswird empfohlen, eine objektbezogene Baugrunduntersuchung entsprechend den Anforderungen der abweiehente Bateise a als Hg('jchstm al
= A [ [ . - F q . . 1) Garagen und Stellplatze sind innerhalb der Gberbaubaren Grundstiicksflache sowie im Vorgartenbereich DIN 4020 durchfihren zu lassen.
i \ i Tt E R USG EalCalsirtagal S R EE NG AN IR RIS VSO EISI RSl s oy Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans @ (= Be?eich zwischepn vorderer Baugrenze und &uBerer StraBenbegrenzungslinie) zulassig ’ Die den an derwestlichen Geltungsbereichsgrenze veraufenden Wirschaftsweg flankierende Baumallee 5040 TH=6,50m Traufhshe als Héchstmag
" " W o : . . . . . . Dachnei o_ o
_: "E ., ” W ‘ ) | I (8 9 Abs. 7 BauGB) istzu erhalten. Im Bedarfsfall notwendige Ersatzpflanzungen sind gleichartig d urchzufiihren. 7 Fir das Grundstick Flur 4, Nr. 20/2istim Falle der Bebauung im Rahmen der Baugenehmigung eine achneigung FH=8.00m Firsthohe als Hchstm ak
. . 2) Folgende Anzahlvon Stellplatzen ist nachzuweisen: Einzelfallprifung durch den StraBenbaulasttrdger vorzunehmen, da die erforderlichen Abstandsfldchen
"-‘ ﬂ’. WW, O C 0, @ g P (3) Firdas Anpflanzen von Baumen, Strduchem und sonstigen Bepflanzungen sollen Pflanzen der folgenden 2ur K 32 ﬁicht e?ngehalten werden kénnen g
1 Flursticksgrenze laut Kataster , . 4 Listen verwendet werden. Die Pflanzlisten weisen lediglich den Charakter von 'V orschlagslisten” auf '
' erste Wohneinheit 2 Stellplatze
" Flurstiicksnummer laut Kataster . . o e und entfalten keine Bind ung swirkung. . , . o
] -jede weitere Wohneinhei 2 Stellplatze 8 Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Immissionen
[}
- ) ) (insbesondere Luft- und Kérperschall, Ersch itterungen, Abgase, Funkenflug usw.).
"L‘a e T ) ’f—’M : Bemal3ung (3) Nebenanlagen im Sinne des § 14 (1) BauNVO sind im Vorgartenbereich (= Bereich zwischen Liste "A"-Baume . Ordnung Es wird besonders auf die Zeiten hingewiesen, in denen wahrend der BaumaRnahmen aufdem
[l sam ment v vorderster Baugrenze und Stralenbegrenzungslinie) unzuldssig. Gleiskdrper z.B. mit Gleisbhaumaschinen gearbeitet wird. Hier werden zur Warnung des Personals gegen
w .t % Gebiude laut Kataster Bergahom Acer pseudoplatanus die Gefahren aus dem Eisenbahnbetrieb Tyfone oder Signalhémer benutzt.
e "‘E we % 5 Flachen, die von Bebauung freizuhalten sind (§ 9 (1) Nr. 10 BauGB) Epltﬁahorn ﬁcerl pIatanonie; Entschadigungsanspriiche oder Anspriiche auf SchutzmaRnahmen kénnen gegen die Deutsche Bahn AG
-t 4 sche raxinus excelsior . . - . i i .
._|_. . _I_ ) nicht geltend gemachtwerden, da die Bahnlinie planfe stgestellt ist. Es obliegt den Anliegern, fir
L - E) Die in der Planurkunde im Einmindungsbereich der PlanstraBe zur K 32 gekennzeichneten Trat:be;elche Quercus pebtraea SchutzmaRBnahmen zu sorgen. AbschlieBend wird auf die Larmschutzprognose zum Bebauungsplan verwiesen.
" . | [ | ] . . . . ; i e 1A 4 i hth ; ; Stieleiche Quercus robur
e V- (v} | Flachen fir Aufschuttungen, Abgrabungen und Stiitzmauern, Sichtfe Iq er"smq aufelne' Lange von.70,0 mvon sta.ndlgen Sichthindernissen freizu halt(?n. . ) Winterinde Tiia cordata . ) o ' ' ) )
L. ‘.D _— soweit sie zur Herstellung des StraBenkbrpers erforderlich sind Als k;e%ntra"cgtlgznde Slchthmdgrmi/se aerl]ter}llt.)aﬁllcrlleglznlfigen uhndllt\l eb (Ieznsnlager?, gn:) §|ne Ho he Sommerinde Tilla platyphylios 9 Beédlir Bep{lanzung d;r(?(run dlftuzke zudr|i3§1h nhse|tde h(|3n du"rfehn keln; WBIn dbrbuchg efahrdete ndHtoIzerd
""-‘:d- - e, (8 9 Abs. 1 Nr. 26 und Abs. 6 BauGB) von 0,75 m Uber der angrenzenden Verkehrsflache (K 32) 0 erschreiten. Ebenso sind bei (z.B. Pappeln), sowie stark rankende und kriechende Gewé&chse (z.B. Brombeeren) verwendet werden.
- R oy BepflanzungsmafRnahmen nur solche Pflanzen zu verwenden, die eine Endwuchsh6he von 0,75 m Der Pflanzabstand zum Bahnbetriebsgelande ist entsprechend der Endwuchshdhe zu wahlen.
- ac( s ._3_._._‘ iberangrenzender Verkehrsflache nicht tiberschreiten. o
Yo - Abgrenzungen unterschiedlicher Nutzungen Liste "B" -Béaume Il. Ordnung 10 Bis zur Demontage der 20-kV-Freileitungen sind die folgenden Punkte fiir eine Bebauung im Schutzstreifen
3 - 6 Anlagenund Vorkehrungen zum Schutz vor schédlichen Umwe fteinwirkungen im Sinne des der20-kV-Freileitung zu beachten:
l I"" o G Bundesimmissionsschutzge setzes sowie die zum Schutz vor solchen Einwirkungen oderzur Feldahorn Acercampestre
Y —_——90— Gasfemleitung Vermeidung oder Minderung solcher Einwirkungen zu treffenden baulichen und sonstigen Hainbuche Carpinus bEt_UIUS Fir die vorhandene 20-kV-Freileitung ist ein 16 m breiter Schutzstreifen (8 m Breite beiderseits der
- P PR . technischen Vorschriften ( § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) WalnuBbaum  Juglans regia Leitungsachse) vorzusehen, in dem eine Bebauung nur unter Beachtung der einschlagigen
. #1* st ! . A 20 kV-FreiIeitung thterpe.lppel Populus tr.emula DIN- und VDE-Bestimmungen mdglich ist.
‘12“ wmnmn ' L : Die AuBenbauteile neu zu errichtender Gebaude, einschlieRlich der Fenster, Liiftungseinrichtungen Vogelklrstlzhe Prunus avium So fordertu.a. die DIN VDE -Bestimmung 0210, im Abs.13.2.1 (Kreuzungen) bei Dadchern mit einer
e E]..‘l}l;"' "" .I sew &:"': und Rolladenkasten, missen die Anforderungen an die Luftschalldammung von AuBenbauteilen ;;awl\it;;nek”“he Z;Lljir:(ucsag?ed:s Dacheindeckung nach DIN 4102, Teil 7 folgende Ab-stande zwischen Leiter und dem néchsten
A L 2 i 2 4B DIN 4109 'Schallschutz im Hochbau' vom November 1989, K apitel 5, Tabellen 8 und 9 ksteil:
Came Y Larmpegelbereiche gemar DIN 4109 gema »Kapiels, ' . Bauwerkstei:
e .- R " m ey g erfillen. Dabeiistder in der Planzeichnung jeweils festgesetzte L&drmpegelbereich zugrunde zulegen. Eberesche Sorbus au cu.par!a
m———tt AR Elsbeere Sorbus torminalis -3 m Sicherheitsabstand bei D&chern mit einer Dachneigung > 15°
- s . . 7 Flachen fir Aufschittungen, Abgrabungen und Stitzmauern, soweit sie zur Herstellung des -5 m Sicherheitsabstand bei Flachdachern und Dachern mit einer Neigung < 15°
- - Ordnungsziffer
- f kdrpers notwendig sind (8 9 (1) Nr. 26 BauGB)
Hohenlage baulicher Anlagen Straften te "C" - StrA
( Ohe 9 bauliche age ) Liste "C" - Straucher Vor derErrichtung von Geb&uden in dem Schutzstreifen ist die Vorlage von priffahigen Bauantragsunterlagen
— - H" . ) . . Die in der Planurkunde gekennzeichneten Flachen fur Aufschittungen, Abgrabungen und Stiitzmauern, _ _ erforderlich, damit der Versorgungstrager (RW E Net, Netzregion Siid, Regionalzentrum Rauschermiihle)
. ",;Im NutzuSn%stt)%chrankur;]g%n Ohde[JVOI’kihl"Ul”lgekn die Herstellung des StraBenkérpers erforderlich sind, sind auf den privaten Grundstiicken zu dulden. ﬁlutr(?ter Hartriegel Eorn:Js sanglglu nea darauthin eine endgiltige Stellungsnahme abgeben kann.
Zum Schutz gegen schadiche Umweilteinwirkungen ase orylus avallana Fur die 20-/0,4-kV-Kabel ist ein Schutzstreifen von 1,0 m Breite (0,5 m Breite beiderseits der Leitungsachse)
- ) . (§ 9ADbs.1Nr. 24 BaUGB) 8 Hohenlage baulicher Anlagen (89 (2) BauGB) geiffdor:?t X é:rataegus monogyna freizuhalten, in dem eine Bebauung, das An-pflanzen von tiefwurzeIndem Gehdlz und sonstige
. aftenhutchen uonymus europaeus leitung sgefahrdenden Mafnahmen untersagt sind.
- . | o . Im Bereich mit der Ordnungsziffer 1 darf die Oberkante der ErdgeschofRroh-fubodenhdhe (EGFH) bei Heckenkirsche Lonicera xonsteu-m
o Sichtdreieck talseitiger ErschlieRung des G ebaudes hochstens 2,80 m und bei bergseitiger ErschlieBung héchstens Kreuzdorn Rhamnus catharticus 11 Die RWE Net, Transportnetz Dortmund, wird bei den Bauvorhaben im S chutzstreifenbereich im
-’ " 0,35 m iberder Oberkante der anbaufahigen Verkehrsflache hinausragen. H.undsrose Rosacanina Baugenehmigungsverfahren beteiligt. Die Zustimmung zu einem Bauvorhaben erfolgt durch
. ..-""' Ausgangspunkt fir die Bestimmung der ErdgeschoRrohfulbodenhhe ist die an der straRenseitigen F|Izro§e Ro%a tomentosa Abschluss einer privatrechtlichen Vereinbarung zwischen dem Grundstiickseige ntiimer bzw. ] Ubersichtskarte
i Gebaude mitte geltende Hohe der StraBengradiente. Salweide _ Sal!x caprea Bauherrnund der RWE Net.
- Ll Fir Eckgrundstiicke liegt der MaBbezugspunkt in den parallelzu den Héhenlinien verlaufenden Pumpurweide Salk purpurga
"';-l'" .“..-“'. PlanstraBen B und C. HqunFIer Sambucus nigra Anpflanzungen aufden Bauflachen im Schutzstreifen der 110 Kv-Leitung diirfen eine maximale
"_,.-‘ \ _\' Gemeiner Schneeball Viburnum opulus Wuchshéhe von 8,00 m erreichen.
N e L g:- Die Oberkante der ErdgeschoRrohfubodenhdhe (EGFH) darf im Bereich mit der Ordnungsziffer 2 R
.q.'r: . . e " o *{‘ﬁ - . o ; . . hochstens 0,50 m iiber die Oberkante derangrenzenden Verkehrsfldche hinausragen. Liste "D" - Heckenpflanzen Innerhalb der im Schutzstreifen der Leitung gelegenen "Flachen zum Schutz, zur Pflege und zur N . N
" ' b epn . ’ 0 ] Entwicklung von Natur und Landschaft" sowie der "Waldflachen" dirfen die Anpflanzungen eine (] PI’OJEktZ B e baUU n g S pl an AUf d e n Vler M O rg e n
. . C: * .,,:|~w . ! e ’ M ”’ L — ! — Ausgangspunkt fir die Bestimmung der ErdgeschoRrohfulbodenhéhe ist die an der straRenseitigen geldar;orn Acer campestre maximale W uchshohe von 9,00 m erreichen. Stadt G e rO ISte | n
! . / W i . I_—E'{""—E@M’l%“ﬁ\\w F" ""'J Gebaudemitte geltende Hohe der StraBengradiente auerdom Durch hé herwachsende Gehélze, die in den Randbereichen bzw. auRerhalb der Leitungsschutzstreifen
~ et b - : . . , .
£ a (nu'r grunblatrige Sorten) Berb('ens LA angepflanzt werden, besteht die G efahr, dass durch einen eventuellen Baumumbruch die
Halnbut?h Carpinus betulus Hochspannungsfreileitung beschéadigt wird. Aus diesem Grund ist zu gewahrleisten, dass in diesen
B. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (§9 (6) BAUGB i.V.m. § 88 (6) LBAUO) Klornelk|rschel | Comus mas ) Bereichen Gehdlze zur Anpflanzung kommen, die in den Endwuchshéhen gestaffelt sind.
\I?Vutlg)dter Hartriege CCO rrt1us sanguinea Anderenfalls wird eine Schutzstreifenverbreiterung erforderlich.Sollten dennoch Anpflanzungen oder
T 1 A | licher Anl 1) Nr.1 LB eiRdorn rataegus monogyna . P ; " .. . . . : .
uBere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 88 (1) Nr au0) Buche Faaus svivaiica sonstlger Aufvxl/uchs" eine die Leitung gefahrdgnde Ho he erre|chen“, istderRckschnitt durch den P f ber: Stadt Gerolstein ® ok . 01-026
- gus sy run kseigentimer/den Bauherrn auf seine K n durchzufihren bzw. zu veranl n. Au tragge er. PTO]e tnr.:
AUFSTELLUNGSBESCHLUSS VORGEZOGENE BURGERBETEILIGUNG OFFENLEGUNG Ligus, Rainweide Ligustum vulgare .5 Grundsfekseigentumeriden Baunerin au seine Kosten durchzufihfen bew. zu veraniasse
- SATZUNGSBESCHLUSS BEKANNTMACHUNG AUSFERTIGUNG Bei der 4uBeren Gestaltung baulicher Anlagen sind hochginzende Metall- und Kunststoffteile sowie gus, 9 garet.s. Kommt der Grund stiickseige ntimer/der B auherr der vorgenannten Vermpflichtung trotz schriftiicher
PLAMSRLUNDLASE . l-J-ND BETEILIGUNG DER TRAGER grelbunte Farben unzulassig. Schnee ball Vibumum opulus Aufforderung und Setzen einer angemessenen Frist nicht nach, so ist RWE Net AG berechtigt,
Der Stadtrat hat am 20.01.2003 die Aufstellung OFFENTLICHER BELANGE Der Entwurf des Bebauungsplans einschlieRlich den erforderlichen Riickschnitt zu Lasten des Eigentiimers/des Bauherm durchfiihren zu lassen.
Ew wirg b'ml‘rﬂi‘lm dalk die FlurstCicks 1 fwen des Bebau ungsplans beschlossen. d f h itd ind Der Stadtrat hat am 02.06.2005 den Bebau ungs- Der SatzungsbeschluB des Bebauu ngsplans sowie L . . . Fassadenverkleidungen aus Kunststoff oder Metallpaneelen sowie alle Arten von gléanzenden _ Fir Betriebs- und UnterhaltungsmaRnahmen ist jederzeit die Zuganglichkeit zur Leitung auf dem Grund stiick @® Phase: Satzung ® Stand: 08. Juni 2005
Gra vl Brzaich ik clibrry L“w\' ; Die vorgezogene Birgerbeteiligung fand am er Textfestsetzu ngen hat mit der Begrun ung lan gemalR § 24 Gemeindeordnung von ; ; n Die Uberelnstlmmung der textlichen und oderglasierten Materialien sind unzuldssig. Unzulassig sind Holzblockhduserin Vollstam mbauweise Liste "E" - Streuobst zu gewdhrleisten. Alle die Leitung gefihrdenden MaRnahmen sind untersagt
s ur MUFERn Der Aufstellungsbeschlul? istam 01.03.2003 gez0g 9 gung gemafR § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 28.07. bis Pan g g die Stelle, bei der der Plan auf Dauer wahrend der zeichnerischen Inhalte des Bebauungsplans (Stamme groRer als 20,0 cm Durchmesser) ‘ ' 99 ¢
of I J (2 pr et ortsblich bekannt gemacht worden. 2D-1'l§'..2002bmt F_:)_rm emner Surger\ézrslacl)n;rgcl)uzng tstatt. 28.08.2003 zu jedermanns Einsicht offentlich aus- Rheinland-Pfalz als Satzung beschlossen. Dienststunden von jedermann eingesehen werden mit dem Willen des Stadtrates sowie die Apfelsorten:
dined S LT 2 1e burgerpeteligung wurae am 410, orts- ] i Baumanns Renette Goldprdméne Landsberger Renette
i ™ " uld . . . p g .
W= St S LY g gung gelegen. Ort und Dauer der Auslegung wurden am kann und Uber den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, Einhaltung des gesetzlich vorhgeschriebenen 2 Dachgestaltung (588 (1) LBauO) Bitlenfekler Saming Grafensteiner Ontaro @ Bearbeitet: Weber/Strang | ® MaRstab: 1:1000
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