. K 5. Liarmschutz
Bzgl. der von der B 279 ausgehenden Emissionen sind - soweit erforderlich - von den

T \
\ SR e i Bauherren notwendige Vorkehrungen bzgl. Ld&rmschutz zu deren eigenen Lasten zu
h Lo - \ treffen.
chalm e )
\ . 6. Zusitzl. okologisch wirksame Mafnahmen
\\ " @ Geeignete Gebdudefassaden sollten mit Rank- und Kletterpflanzen begriint
5 " werden.
\
“ Unter Mitwirkung der AGN (=Arbeitsgemeinschaft der anerkannten
5 Naturschutzverbédnde im Landkreis Fulda) sollen in dem &stl. des Génsgrabens
N . gelegenen Feldgehdlz und in den im nérdl. Plangebiet gelegenen

Heckenstrukturen zusétzlich Nisthilfen angebracht werden.

w
Q

Unter Mitwirkung der AGN sollen in dem nérdl. Plangebiet zusétzlich
Lesesteinhaufen zum Schutz von Reptilien geschiittet werden.

Es wird bescheinigt, daB die Grenzen und
Bezeichnungen der Flurstiicke mit dem
Nachweis des Liegenschaftskatasters nach
d. Stand v. 2.06.1997 {ibereinstimmen.
Fulda, den 2 06,1997

Der Landrat des Landkreises Fulda

- Katasteramt -
Im Auftrag

(Kirchner)

E AUFSTELLUNGS- UND BESCHLUSSVERMERKE

1. Aufstellungsbeschiuf

Die Aufstellung des Bebauungsplanes gem. § 2 Abs. 1 BauGB wurde von der
Stadtverordnetenversammlung am 22.07.1993 beschlossen. Der BeschluR wurde am 23.07.96
offentlich bekanntgemacht.

2. Birgerbeteiligung

Der Termin der Birgerbeteiligung wurde am 23.07.1996 ortsiiblich bekanntgemacht. Die
Blirgerbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte am 07.08.1996.

3. Behordenbeteiligung

Die Beteiligung der Tréager offentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB erfolgte mit dem Schreiben
vom 13.06.1996.

4. Offenlegungsbeschiu

Die offentliche Auslegung des Bebauungsplanes wurde von der Stadtverordnetenversammiung

162 o |
A i am 31.10.96 beschlossen. Der Planentwurf mit Begriindung hat in der Zeit vom 25.11.1996 bis
i " 1 61 36 SBEBAUUNGSPLAN NR. 1 ALTENFELI)! 06.01.1997 gem. § 3 (2) BauGB offentlich ausgelegen. Die 6ffentliche Auslegung des
" n O [A*2} ! : STADT GERSFELD | Bebauungsplanes wurde am 15.11.1996 ortsiiblich bekanntgemacht.
4 WG S ;‘ C h G Z'Z‘ - TEX.GELTUNGSBEREICH 2 - L
' | 2 M1 ;1.000 |
1] ""1 - et - 5. SatzungsbeschiuB
! c UORDNUNGS HTLICHE FESTSETZU NGEIN Der Behauungspian mit Begrilndung (st als Satzung gem. § 10 BauGB ’/ § 87 480 wvon de-
BA REC T UND Stadtverordnetenversammiung am 05.05.1997 beschlossen worden.
N
B PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGE GESTALTUNGSVORSCHRIFTEN |
< : < eman § 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit der "Verordnung iiber die Aufnahme 1 )¢ (o le} ;
L iy “": M‘?llf.l d?‘r ba:l;cgengg)tzung o Ef%n auf Landesrecht beruhenden Regelungen in den Bebauungsplan” vom Gersfeld, den .. 0995 /99
(§9 Abs. 1 Nr. 1und 2 Bau 28.01.1977 und § 87 Abs. 4 HBO vom 19.12.1994)
e
o 284 Gebdudehohen (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO) LU o
e~ - Die Traufhéhe darf, talseitig gemessen, maximal 6,00 m iiber Urgeldnde bzw. 1. ;l::ssa%?ntz::;nzgul assig als: R A v ¥ _/}/. P
7,50 m liber Fertiggelande betragen. . : - Putzfassaden mit gleichméRig abgeriebener oder abgefilzter Oberfldche mit o At ) { Yk
S Es wird bescheini ; - Die Firsthohe (iber Traufhohe darf bei einer Dachneigung von 45° - 50° maximal einer max. Korngrﬁge des Put:?es \?on 3 mm. ’ (Siegel) | & ﬁgﬁf' __; ............ I/” 4/{’”‘“ ....................
FEE B oy daf die Grenzen und 5,50 m, bei einer Dactmelgung von 51 - 55" maximal 6,50 m betragen. - Verschalte Fassaden aus Holzschindeln, Wettbrettern, Brettschalungen in X, e Trittin, Biirgermeisterin
"""""""""" zeichnungen der Flurstiicke mit dem - Traufseitige Anbauten, Vorbauten, Erker sind nur unterhalb der Trauflinie unbehandelter Ausfiihrung oder mit deckendem Anstrich, jedoch nicht reinwei. NI
: (T;'a;hw;]s des Liegenschaftskatasters nach zuldssig. Ihre Breite darf 2/3 der Fassadenbreite nicht iberschreiten. i
rd.otandv. 2.06.1997 tibereinstimmen - Giebelseitige Anbauten, Vorbauten, Erker diirfen die Trauflinie bis 1,5 m Unzuléssia sind: U
' 5 AN el . : g sind: 6. Rechtspriifung
________ I‘;‘;Ldt dzn 2.06,1997 . tiberschreiten. Die Dachflache muB3 einen Abstand zum Ortgang von mindestens Aluminiumfenster, Glasbausteine, Fliesen, Metall- und Kunststoffverkleidungen
. K o Lapdkmses S R (Anzeigeverfahren nach § 11 Abs. 3 BauGB)
------ - Adusteramt - : S : : : Sockel sind als Putzfléiche bis max. 0,40 m iiber Glénde auszufiihren.
Im Auftrag In den Dorfgebieten konnen Befreiungen von den Festsetzungen in begriindeten Riemchenverkleidungen sind unzulassig.
1 ; T Féllen zugelassen werden.
..... b . 2 Dachform und Dachgestaltung
SN e S S \‘-. /d/'-"\’/&—~f 5 Fldchen filr Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) “ Es sind Sattelddcher mit einer Dachneigung von 45° - 55° zuléssig.
by \ ) Garager}_stnd fluch auBgrthb der im Plan gekennzeichneten iiberbaubaren Filr die Dacher von Anbauten, Vorbauten und Erkem sind auch andere
© 290 (Kirchier) Grundstiicksfiachen zuldssig. Dachformen mit einer Neigung von 20° - 55° zuléssig.
Die Dachiibersténde diirfen traufsseitig und am Ortgang max. 0,25 m, horizontal
3. Verkehrsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) > D
’ Die Aufteilung der StraBenverkehrsflache in Fahrbahn, Parkstreifen, Gehweg etc. gemessen von der Auenkante Wand bis Vorderkante Dachdeckung betragen.
bleibt der konkreten StraBenplanung vorbehalten. Die Dacheindeckung mu dem Charakter des Ortsbildes entsprechend in .
kleinteiligen Dachziegeln oder Dachpfannen erfolgen. Die Farbe der Dachdeckung
4, Hauptversorgungsleitungen und Hauptabwasserleitungen mul ratiich (Muster: ziegsrot) sein.
""""" ) "I§e Isef?)lr,lsl;l: d'gt-n:?nBauGB) In den Dorfgebieten kdnnen Befreiungen von diesen Festsetzungen in
e 3 :
L\S In den Verkehrswegen sind bei Ausbau und Herstellung Trassen fiir die spatere begrindeten Féllen zugelassen werden.
= Verlegung der Kabel vorzusehen. Das Femmeldeamt und das Uberlandwerk Fulda 3. Gauben
' sind vp?]tStraB'enbaumaBnahmen im Baugebiet rechtzeitig vor Baubeginn zu Gauben sind als Zwerchhauser und Schleppgauben zuldssig mit folgenden Auflagen:
- 47 unterrichten. - Der Abstand vom Ortgang muR mindestens 2,50 m, bei aneinandergereihten
1 ] ' n mi : Gebd nwand betragen.
| E | seéen f I u B WEeSse Schaltkésten des Uberlandwerkes Fulda und der Telekom sind auf den ?g%ag%ihgzgﬁﬁgzg?z? msgf) gg:};g eﬁIfJaudetren ge
' Grundstilcken zu duiden. Der Abstand des Zwerchhausfirstes zum First des Hauptdachs muB mindestens 7. Bekanntmachung des BEbaUUﬂgspléfle[‘-i/ dor Pt doi oot i Eran. e
s B { i : ; 1,0 m, gemessen auf der Dachfldche, betragen. 25 09 ’4/(\ o Wurde @ér feudilayD des Sl o-ﬂ-‘{,--'}/* Qael Ghnm ‘:fﬂu.;.:-:‘ (i 4]
9 ! Wasserversorgung und Entwésserung sowie evtl. erforderliche A : A o.VJ AI9) : . . : :
o \w 5 t : - Der Abstand des Beginns der Abschleppung muR mindestens 1,50 m unter dem Mo Sl LB W‘W =
45 ErsohiieRungsaniagen werden k. gesonderten fachiechniechen Pliingn First, gemessen auf der Dachfléche betragen. §-12-BauGB-ortsiiblich bekanntgemacht mit dem Hinweis, wo der Bebauungspian eingesehen
e nachgewiesen. - Der Abstand der Abschleppung der Gauben bzw. des Firstes der Zwerchhauser ist in werden kann.
46 ! ) gleichem Material, gleicher Farbe und gleicher Ausfiihrung wie die AuRenwénde des _
Teilgeltungsbereich 2: darunterliegenden Geschosses herzustellen. . Mit dieser Bekanntmachung ist der Bebauungsplan rechtskréftig geworden.
Im Bereich der vorhandenen 20-kV-Freileitung sind event. Baumneupflanzungen [
+ so anzulegen, daB im Endzustand (ausgewachsener Baumbestand) zu der 4. Fenster |‘ j5 ( o / 99y
49 vorhandenen 20-kV-Freileitung ein beidseitiger Mindestsicherheitsabstand von Fenster bzw. Fensterteilungen sind als stehende Rechteckformate auszufiihren. | Gersfeld, den . 4. 2. L. V. 7' d
\ 7 m, gemessen ab der 20-kV-Freileitungsachse, eingehalten wird. .'
P ; 5. Einfriedungen | T —
Geschlossene Mauern, Wénde, Betonformsteine sowie Metallkonstruktionen sind / ~ L T
0 329 - 5. Planungen, Nutzungsregelungen, Ma8nahmen zum Schutz, zur Pflege unzuldssig. Die Begriinung der Einfriedung wird empfohlen, bei einer Ausfiihrung S oot o\ / L, K, -
. ) und zur Entwicklung von Natur und Landschaft als Maschendrahtzaun zwingend vorgeschrieben, : | & g S U L
M u h | WIEeSEN 50 (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB) (Siegel) \» ,Sg; AR s ‘ithlste ................
In reinen und allgemeinen Wohngebieten sollen Einfriedungen der Vorgérten \;,’«' iy PHIB DI RJONMOIAGHA
5.1 Bodenbefestigung unterbleiben. >
F Offentl. FuBwege, Garagenzufahrten und sonstige zu befestigende private
u \ d a - Grundstiicksfreifldchen - ausgenommen sind Terrassen und Hauszugénge - Durchgehende Einfriedigungen wie z.B. feingliedrige Maschenzéune miissen
sind so herzustellen, daR Oberfldchenwasser versickern kann. Mégliche einen Mindestbodenabstand von 10 cm haben. Sockelmauern diirfen nicht
Befestigungen sind z.B. Rassergittersteine, Fugenpflaster mit Rasen oder Spli, errichtet werden. Der Verlauf der Einfriedigung ist ohne Abstufung dem
Kiles- Split- oder Schotterdecken, Schotterrasen 0.4.. Der Fugenanteil muf StraBengefélle anzupassen.
: { mindestens 6 % der Fliche betragen, sofem keine offenporige Materialien '
BEBAUUNGSPLAN NR. 1'ALTENFELD verwendet werden oder die Versickerung seitlich nicht méglich ist. Ein Anschiug 6. Garagen
STADT GERSFELD der 0.g. befestigten Flichen an die Kanalisation ist unzulissig. Fiir Garagen gilt die HBO und die GaV/O.
: - TEILGELTUNGSBEREICH 1 - . 4
M1 :1.000 Garagen sind in Materialauswahl, Farbgebung und Dachneigung dem
oo 5.2 Anpflanzen von Bidumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen Hauptgebéude anzupassen.
, Fir das Anpflanzen von B&umen und Strduchem werden die Geholze der
R~ K _ potentiellen natiirlichen Vegetation (s. Begriindung) empfohlen. Garagen zweier benachbarter Grundstiicke an der gemeinsamen Grenze sind als
SESETZESGRUNDLAGEN Verkehrsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) Anpilanzungen von Baumen unc Strduchern und sonstigen Sepflanzungen sowie — Soppelgarage mit sinheitlicher Gestaltung zusammenzufessen.
1 T ra— GB) ind Bindungen fiir Bepflanzungen und fiir die Erhaltung von Bdumen, Strduchermn und Bei einer Verwendung von Nadelgehéizen auf privaten Fliachen darf die
i e % i ggr é?lz?chte) nl;;l-' ; ?:'oﬁa}?‘?g;%t\{g:; r:)?": dzc: egag‘ zule-tzt geangesn du':ch StraRenverkehrsflachen sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) Bepfilanzung nicht mehr als zur Halfte mit Nadelgehdlzen vorgenommen werden.
: r Ausweisung und Bereit- , 7. Abweichungen -
stellung von Wohnbauland (Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz) é U 5 Die Veme_ndung von Nadelgehdlzen ist grundsétzlich ausgeschlossen: Abweichungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes kénnen zugelassen
vom 22.04.1993, gtral&i?gb;grenzungslinie auch gegeniiber Verkehrs rﬂchen bBesenderer S Umgrenzung von Flachen zur Anpflanzung von Bdumen und Strauchern - auf stadtischen Fldchen 'girerclenél sofern diels(e liberzeugend mit der Nutzung regenerativer Energien
2 weckbestimmung egriindet werden knnen (z.B. transparente Fassadenddmmung etc.).
2: Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23.01.1990. In den allgemeinen Wohngebieten sind Vorgérten als zusammenhéngende ? )
3 ) _ Umgrenzung von Fléchen mit Bindungen fiir die Erhaltung von Baumen Griinfldchen zu gestalten und zu erhalten. Sie sind als Rasenfldchen oder als
g3 Planzeichenverordnung (PlanzV 90) in der Fassung vom 18.12.1990. FuBweg / Platz und Stréuchemn b?dgnd%:kenge Pflanzung mit Einzelgehdlzen anzulegen. In jedem Vorgarten ist
; ein den Grundstiicksverhéltnissen entsprechender Laubbaum zu pflanzen und zu
Hessische Verordnung iiber die Aufnahme von auf Landesrecht beruhenden unterhalten. i "
Regelungen in den Bebauungsplan vom 28.01.1977. Landwirtschaftlicher Weg o Anpfianzen von Baumen GemaR der Pl h
- em er Planzeichnung sind groBkronige Laubb&ume im Bereich der Wende-
Hessische Bauordnung (HBO) in der Fassung vom 20.12.1993, Stand 19.12.1994 n anlage (westl. BergstraBe) und der BergstraBe anzupflanzen und zu pflegen. Zu
g Flachen fiir Versorgungsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB) mgrenzung von Schutzgebieten im Sinne des Naturschutzrechts (§ 9 Abs. 6 BauGB) verwenden sind Hochstdmme, 3 mal verpflanzt mit einem Stammumfang von
Hessische Garagenordnung (GaV/O) vom 16.11.1995. - i 14-16 cm. Eine Abweichung v i i i
v : g vom zeichnerisch festgesetzten Standort um bis zu
' : : Elektrizitat LSG "Auenverbund Fulda" 5 m ist zuldssig. Die Anzahl der festgesetzten B4ume soll jedoch nicht
Hessische Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 01.03.1993. O < b | Uﬂtefschﬁﬂeﬂig'el‘den- . :
_ LSG "Hess. Rhon"
Bundesnaturschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Mérz Griinflichen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) (s. Begriindung Ziff. 1) ’ Pflanzscheiben sind mit einer MindestgroBe von 4 qm offenzuhalten und mit
; 28; zﬂllﬂetztageanded durch die nach § 8 eingefiigten §§ 8 a - 8 ¢ BNatschG vom | niedrigwachsenden Stréuchem (sog. Bodendeckern) zu bepflanzen.
. April 1993, Offentliche Griinfldchen 3 P | Folgende Arten sind h
onstige Planzeich 9 : olgende Arten sind vorgesehen:
3. Warmeschutzverordnung (WSchVO '92) vom 01.01.1995 g - SRR S:A0S Tieaman) Stigleiche (Quercus robrl?r)
O Spielplatz o e Grenze des raumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes | | D HINWEISE
; 5.3 Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen
o P Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten, Die Stadt Gersfeld beabsichtigt den Kauf des rund 1,75 ha groBen Flurstiickes 1 Denkmalschutz - Bodenfunde
PLANZEICHENERKL ARUNG g Abgrenzung des MaBes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes Nr. 15/2 (Aschenwresen): Flur 4, Gemarkung Altenfeld. Auf diesem und dem Werden bei Erdarbeiten Bodendenkméler wie Mauern, Steinsetzungen,
gaé rgori ha g;ﬁl&e? Is;adlltlschgn <R3rundsti]ck Flurstiick 14 (Aschenwiesen), Flur 4, Bodenverfarbungen und andere Funde entdeckt, sind diese nach § 20 DSchG
{1a8 der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) Wasserfléchen und Flichen fiir die Wasserwirtschaft, den Hochwalserschut ardlie - arkung Altenfeld sollen im Rahmen der erford_erhchen Kompensation unverziglich dem Landesamt fiir Denkmalpflege Hessen und der Unteren
: bia MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege u t ’
Regelung des Wasserabflusses (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB) nzech:?en Ozf;ne festsetzenden Charakter Landesiisf Saerertit werden.ege nd zur Entwicklung von Natur und Denkmalschutzbehérde anzuzeigen.
WA Aligemeine Wohngbiete (§ 4 Bau NVO) 4 7 Grundstiicks i i ind i 5 -
*ksgrenzen, Grenzsteine und Flurstiicksnummern ) Funde und Fundstellen sind in unverdndertem Zustand zu erhalten und in
- ; 29 Im Rahm_en des_ vorliegenden _Bebauungspianes wird eine Fléche von 7.680 qm geeigneter Weise bis zu einer Entscheidung zu schiitzen (§ 20 Abs. 3 DSchG). BEBAU UNGSPLAN NR. 1 'ALTEN FELD'
MD Dorfgebiete (§ 5 Bau NVO) —_— egeseitengraben zum zweiten Terlgeltyngsberelch erklért. Die auf dieser Fldche vorgesehenen it inteariert Landschaftsplan
_ | —  — Flurgrenzen Eg‘::;?ggﬁ:g%@fg;’f'gdig . Die Anzeigepflicht gem. § 20 DSchG ist in zu erteilende Baugenehmigungen mit Integriertem Landschaitsp
1 s ap . . i u g’ {
B.0,3 Grundfléchenzahl GRZ (§ 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO) Fléchen fiir die Landwirtschaft und Wald (§ 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB) | | - Entfernen der Fichten. SR, Stadt Gersfeld, OT Altenfeld
. o i Gk i eplante Parzellierung (nicht verbindlich - Nutzungsaufgabe auf einem mindestens 15 m breiten Uferstreifen entlang d i
B@ GeschoBfléchenzahl GFZ (§ 16 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO) Fasni Carickinisiiattion enut.zte S | T i & s !:Rigf%au siries sinraibi , ) i o ‘Iil)ggﬂgarz:wf}gc;(;ﬁvﬁ::;?::m%sg;semn gesammelt und als Brauchwasser z.B.
' oiitiiiiiis g % | X (Schwarzeer::) inreihigen, weitgehend geschlossenen Ufergehélzbestandes zur Toilettenspiilung oder Gartenbewésserung eingesetzt werden. Das Fassungs-
' MaBzahlen (in Meter) : - _ e vermdgen der Zisterne soll mindestens 30 l/qm projezierter Dachfldche betragen.
iiberbaubare und nicht tiberbaubare G U ;:lfjorts%tzurégt der ixtenswen Nutzung des jetzt noch eingeziunten Bereichs einschl.
. und nicht iiberbaubare Grundstiicksflichen mgrenzung von Fléchen fiir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und ;ur Entwicklung von €ge des Streuobstbestandes; eventuell Nachpflanzung. ieni i i '
1 Nr. 2 BauG A , : . : Zur Beachtung der hygienischen Bestimmungen sowie der Trinkwasserversorgung
uGB) Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) ; Gebiudebestand i ggb:h“e?ﬁa"ﬁg’essz‘ﬂgsgi?:?f rsfgci'qi’;”s*; :f?g;’ggg;‘g'ﬁ%’sgung ey sind folgende Auflagen zu beachten:
- in ulda
(] offene Bauweise (§ 22 Abs. 2 BauNVO) Zweckbestimmung: Ausgleichs- und Ersatzmafnahmnen im 2 = aufgestaut werden und als (temporarer) Timpel fiir Amphibien, weitere ; : ; T g
: 1g: ! J : . . ! , . Ib lage bzw. h-
! & . _ Teilgeltungsbereich I]I_ vorhandene Bbéschungen Kleinlebewesen und Libellen ein geeignetes Habitat abgeben. wg’si:rﬂgﬁfs rﬁ;ted\::w:bcli?:’jeunqﬁcrt?é;e#ﬁ:kazgsggxz&t‘:?;?rrlmiig?z;gss%nﬁgezfr:ﬁng
nur Einzelh&user der DIN 1946 und DIN 1988, Teil 4). Trinkwassernetze und Regenwasser- bzw.
B (523 A Regelungen zur Nutzung und Bewirtschaftung von Fldchen (s. 5.3): 5.4 gt;oard:busn?l girtz A:?.Bgl:ﬁgzhs- utnd Ell;sattzma[;::za(hsraen gemiR E{;ﬁ?‘;:\;ziis;mgﬁ sé:)ng ;r; )untersch:edllchen Materialien auszufiihren und zu
_" augrenze bs. 3 BauNVO) . esnaturschutzgese atschG) i
/ A Uferstreifen > 15 Die Fliche i : : = i
y che im 2. Teilgeltungsbereich und die dort durchzufiihrenden MaRnahmen (
q iiberbaubare Griindstiicksflache zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft werden 3 _A'I::e Z.fg.frf:;:ieﬂ.;‘g‘éiAnsﬂéu,,s;:.g?rr.ﬁﬁazg:fer"kiiwn .Zg‘r:huncél:asseranlagen
e A Einreihiger, weitgehend geschlossener Ufergehélzbistand den zu erwartenden Eingriffen im 1. Teilgeltungsbereich im Flachenverhaltnis 1 - 1 STEe o] LR 2 ' :
nicht iiberbaubare Grundstiicksflache A zugeordnet.
Extensivwiese . ) 3 Zufahrtswege
_ . Danaqh ist als }_\usglelch bzw. Ersatz fiir die Eingriffe durch &ffentliche Zufahrtswege sind fiir eine Fahrbelastung von 20 t Gesamtgewicht zu befestigen
— Stellung der baulichen Anlagen - Hauptfirstrichtung A Streuobst E“rsc!lilei;ung eine Fldche von 1.352 qm bereitzustellen. Als Ausgleich bzw. Ersatz und so anzulegen, daR der Einsatz von Lésch- und Rettungsfahrzeugen ohne
fiir d_re Eingriffe durch private BaumaRnahmen ist eine Fliche von 6.328 qm Schwierigkeiten moglich ist (§ 4 Abs. 2 HBO).
& Fledermausquartier bereitzustellen.
4, Energie
Flachen fir den Gemeinbedarf (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB (temporére) Tiimpel . o Beim (berwiegenden Teil der (gepl.) Hiuser kann eine Siidorientierung vorgenom-
) 6. Abgrabur_i_gen und Auf_schhttu_ngen, soweit sie zur Herstellung des men werden. Der Fensteranteil der Siidseite sollte bei rund 50 % liegen (Wé&rme-
F F & Sukzession StraBenkorpers erforderlich sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB) gewinnung mdglich) und an der Nordseite so klein wie méglich sein (W&rmever-
euerwehr Von der Strag i i ie Wi 4 i
Aufsch{ritt ;a eng n:?jze agjs Slc:guB?‘schungdeT dals Abgrabungen oder luste vermeiden). Die Warmedammung der Gebaude solite die Mindestanforder-
. - | ungen aut den Grundstiicken zu dulden, soweit sie zur Herstellung des ungen der 3. Warmeschutzverordnung v. 01.01.1995 im Hinblick auf eine bevor-
Eisvogelwand (Erstellung unter Mitwirkung der AGN) StraBenkorpers erforderlich sind. stehende Verscharfung (ibertreffen. ’




