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Zum rechtsverbindlichen Teilbebauungsplan Nr. 35 "Art der baulichen
Nutzung", vorletzter und letzter Absatz, erkldren wir hiermit, daB
sich die Berechnung der unbefestigten Fldchen von mindestens 60 %
auf die Fldche bezieht, die sich nach Abzug der Grundfliche von der
BaugrundstiicksgroBe ergibt.

Die Grundfliche ist die Fldche, die sich aus der Mulitplikation der
BaugrundstiicksgroBe mit der Grundfldchenzahl (GRZ) errechnet.

Beispiel: Grundstiick 1,0 - GRZ 0,4 = 0,6 x 60 % = 0,36.

Homberg (Efze), den 12.10.1995
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STADT HOMBERG (EFZE): TEILBEBAUUNGSPLAN NR. 35: "HOLZHAUSER FELD"

FESTSETZUNGEN DURCH TEXT GEMASS
PARAGRAPH 9(4) BAUGB IN VER-
BINDUNG MIT PARAGRAPH 118 HBO

1 Dachautbauten, Dacheinschnitte, Dacheindeckung

PLANZEICHENERKLARUNG

Art der baulichen Nufzung

=7 | Allgemeines Wohniebiet gemd Paragraph
4| & BauNVO: Uberbaibare Fliche

Dechaufbauten und -einschnitte misssen vom Grtgang und der
Grotkante (PoroltelmoB) einen Abstond von mindestens 2 Meter.
eihd! ten.

Bei twner geschlossenen Bouweise entfillt dos innere Orfgang-
obstundsmoB. Das Abstandsmafll der duBleren Ortgange ist ein-
zuholten.

Fiir ;die Dacheindeckung ist die Verwendung von zementfarbigen
Baumateriatien unzuldssig.

i
[

2, %uﬁere Gestaltung

Die ﬁebtiude sind als Putz- eder Klinkerbouten zu gestalfen.
Fuss!ldenverkleidtmgen sind mit folgenden ortstypischen Mater-
ialien zul@issig: Holzschindeln, Brettschalung, Ziegelbehang,
Noturschiefer. Geputzte AuBenwondfliichen der Gebdude sind

in natiirtichen Faorbtdnen zu gestalten. Greliweifle Putzflichen
oder' Flidchen mit auffdllig bunten oder gltinzenden Materialien
sind ‘unzuldssig. Strukturierter Sichtbeton ist nur fiir Stiitz-

“mauern zuldssig.

3. Goragen/Stellplatzfldche

Auf privaten Parkpldtzen ist fiir 4 Stellpldtze ein groB-
kroniger Laubbaum zu pflanzen und zu unterhalfen.

Die Stellplatzfldchen sind mit einem stork offenporigen Belag
2u befestigen (zB. Rosengitterstein/ Rasenstegplatte/ Piloster
mit mind. 2,5 tm Fuge). Garagen mit Pult- oder Flochdidchern
sind unzuldssig. Die Dachneigung wird auf 35-45 Grad festge-
setzt. Werden on der gemeinsamen Grenze zweier benachbartfer
Grundstiicke Goragen errichtet, sind Goragendicher in Form,
Deckung und Neigung einheitlich zu gestalten. Fir offene Ktein-
goragen gelten die Dachneigungen nicht.

k. Niederschlogswasser/Verwertung von
unbelastetem Erdaushub

k.1 Niederschlogswasser

Zur Reduzierung des Eintoufvolumens in die Kanalisation sollte
dos anfallende Dachfldchenwosser in Zisternen auf dem Grund-
stiick gesommelt werden.

Dos Fassungsvermiogen der Zisterne muB pro 10m2 versiegelter
Fliche 0,4 m3 betrogen.

k.2 Verwertung von unbelastetem Erdaushub
Unbelasteter Erdaushub ist vorrangig innerhalb der Fldchen
des riumlichen Geltungsbereiches zu verwerten und innerhalb
der privoten und Gtfentlichen Freionlogengestaltung noturngh
einzuarbeiten,

5. Obertlachenbefestigung

Eine Oberflichenbefestigung privater ErschlieBungsflichen mit
Asphalt ist unzuldssig.

Fiir die Befestigung privater Zufahrtswege, sowie Hof -uad Stell-
fldchen sind ausschlieflich Materiolien mit einem hohen Fugenan-
teil zuldissig: Ptlaster mit einer mindestens 2,5 tm breiten Rasen-
Fuge, Raosengitterstein, Rasenschutz-wabe.

Eine Befestigung ffentlicher FuR-/Rodwege ist nur mit unge-
bundenen Oberfldchen zuldssig.

6. Sonstige Festsetzungen :
6.1 Eintriedung '

Zu den offentlichen Verkehrsfldchen wird dos MoB der bau-
lichen Hdhe aut moximol 0,9 Meter festgesetzt.

Die an die K 36 angrenzenden Grundstiicke sind zur K 36
geschiossen, ohne Tor und Tiir, einzufrieden.

6.2 Boschungen und Stiitzmauern

Aufgrund der topographischen Verhiltnisse mul davon ousge-
gangen werden, daB zur Herstellung des StroBenkirpers Bi-
schungen und im Einzelfall Stitzmauern notwendig werden. Die
fir die Herstellung des StraBenkorpers erforderlichen Bo-
schungen und Stiitzmauvern sind auf den privaten Grundstiicken
zu dulden. Die Duldungspflicht bezieht sich ouf die Flichen
zwischen StraoRenbegrenzungslinie und Baugrenze.

6.3 Denkmalschutz
Bodenfunde sind unverziiglich dem Landesamt fiir Denkmalpflege

in Morburg mitzuteilen. In zu erteilende Baugenehmigungen ist
die Anzeigepflicht gemtB Parograph 20 DSchG outzunehmen.

6.4 Chemische Pilanzenbehandlungsmittel

Zum Schutz des Bodens, des Wassers und des Grundwaossers
ist die Anwendung von chemischen Pflanzenbehandlungsmitteln
unfersagt.

6.5 Abstandsfldchen und Abstinde Paorograph 6 HBO

Bei Gebiiudevorspriingen kann bei einer geschlossenen Bau-

. weise die Tiefe der Abstandsflichen bis auf 2,0 m verringert

werden.
6.6 siche

T. Ausgl’eichsmuﬂnuhmen auflerhalb des Planbe-
reichs

Zur Erlangung des Ausgleiches wird ouBerhalb des Planbe-
reichs in der Gemarkung Morshaousen, Flur 10, Flurstiick 40/2
tlw., ouf einer 3 ho groflen landwirtschaftlichen Fldche im
Forstort Sauerburg ein Loubmischwald angelegt.

Geholzliste (Verwendungsbeispiele):

1. Loubboumpflonzungen im offentlichen StraBenbereich
Der Stommumfang der Hochstdmme muR zum Zeitpunkt der
Ptlanzung mindestens 16-18 cm betrogen. Artfen:

Tilio cordate “Greenspire” (Stadt-Linde), Quercus robur (Stiel-
tiche), Tilia cordata (Winter-linde), Ulmus glabro (Berg-Ulme),
Fagus silvatico (Rot-Buche), Fagus silvatica purpurea ?Purpur-
Buche), Froxinus excelsior (Gemeine Esche), Sorbus aucupario
(Gemeine Eberesche), Sorbus domestrica (Speierling)

2. Gehdlze fur die offentlichen Flachen der Randbe-

reiche/ Boschungen und fir den privaten Bereich

Biiume:

Acer caompestre (Feld-Ahorn), Acer pseudoplantanus (Ber%-khornl,
Quercus robur (Stil-Eiche), Corpinus befulus (Hain-Buche),
Betula pendula (Sand-Birke), Populus tremula (Zitter-Pappel),
Prunus avium (Vogel-Kirsche), Sorbus aoucuparia (Eberesche)

C. momogyno (Eingriffliger WeiBdorn), Fraxinus excelsior (Ge-
meinde Esche), Molus domestico (Kultur Apfel), Prunus domes-
tica (Pfloume), Pyrus communis (Kultur Birne), Salix capreg
(Sal-Weide), Alnus glutinosa (Schwarz-Erie), Populus spec.
Poppel, Prunus podus (Gewdhnliche Troubenkirsche), Quercus
petraea (Trauben-Eiche), Robinio pseudoacacic (Robinie), Salix
olba (Silber-weide), Salix fraogilis (Bruch-Weidel. Sorbus spec.
(Mehrlbeere)

Strducher:

(ratoegus monogyna (WeiB-Dorn), Corylus avellano (Hasel),
Cornus songuinen (Hartriegel), Prunus spinose (Schiehe), Roso
canina (Hundsrose) Salix coprea (Sal-Weide), Sambucus nigra

(Schwarzer Hotunder), Acer campestre (Feld-Ahorn), Cornus mas |

(Kornel-Kirsche), Cratdgus Loevigato (Zweigriffliger weiBdorn),
Humulus lupulus (Gemeiner Hopten), Ligustrum vulpore {Gemeiper
Liguster), Lonicera periclymenum (Deutsches GeiBblart], L xylos-
teum (Rote Heckenkirsche), R. rugesa (Apfel-Rose), R. iruticosus
Brombeere), R.idoeus (Himbeere), Sambucus racemooso (Trauoen-
notunder), Syringa vulgaris (Flieder(, Virburnum opulus (Ge-
meiner Schneeball)

3. Fussadenbegrunung

Kletierpflanzen:

Hedro helix [Efeu), Porthenocissus fricuspitatn “Veichtii™ (wilder
Wein), Hydrongeo petiolaris (Kletierhorrensie).

Rank- und Schlingpflanzen:
wisterio sinesis \Blauregen), Polygonum aubertii (Kndterich),
Arisfolochin durior (Pfeitenwinde), Clematis spec.

L. Immergrine Geholze/ Nadelgeholze

Larix pecidua (Europdische Ldrche), Taxus baccato (Gemeine
tibe), Gingko bilobo (Gingko), Juniperss (Wachholder)

5. Hecken

Corpines betulus (Hainbuche), (rotoegus coccineo (Schartach-Dorn)
Spiroea mipponice {Strouchspiere), Spiroec “Antheny waorerer”
[Rofe Sommerspierel, Roso pimpinellifolic (Bibernell-Rose)

Aus besonderen stdadfebaulichen Grimjen sind unzuldssig: Einzel-
hangelsbetriebe

Aligemeines Wohniebiet gemdR Paragraph
L BauNV0:  Nicht Uberbaubare Flache

Mischgebiet gemah Paragraph 6 BauNVO:
Uberbaubare Flache

Mischgebiet gemdB Paragroph 6 BauNVO:
Nicht Oberbaubare Fldche

Aus besonderen sttidtebaulichen Griinden sind unzuldssig:
Tankstellen und Vergniigungsstitten gemidf Paragraph 6 (2) 7
und 8 BauNVv0.

Aus besonderen stddtebaulichen Griinden sind nur solche Einzel-
handelsbetriebe zulissig, die der Yersorgung der Bewohner der
Gebiete dienen.

AuBerhalb der iberbaubaren Grundstiicksfldchen sind unterge-
ordnete Nebenontogen und Einrichtungen im Sinne des Paragraph
14 BouNY0 unzuldssig. Diese Regelung gilt nicht fir Garagen/
Stellplitze. Die zuvor genannfen Flichen sind als Griin-
und/oder Gortentondflichen anzulegen, zu unterhalten und

mit stondortgerechten, loubabwerfenden Gehilz zu bepflanzen.
Der Anteil immergriner Gehdlze darf moximal 153 betragen
Die Griin- und/oder Gartenlandflichen miissen 25-501 Baum
50 m2, 1 Strouch entspricht § m2).

Nichtiiberboubare Grundstiicksflichen und Flichen, die iiber das
MaR der zuldssigen Grundfiichenzahl nicht lberboubar sind,
sind im Vorgarfenbereich als unbefestigte Freifldchen zu er-
halten und giirtnerisch zu gestalten. Der Anteil der unbe-
testigten Fldchen muB mindestens 602 betragen.

An gffentlichen Strofen ist ouf jedem Bougrundstiick zwischen
Strofienbegrenzungstinie und Bougrenze mindestens ein stand-
ortgerechter Loubboum zu pflanzen.

MaB der baulichen Nutzung

GFZ28. 12 GeschoRfldchenzahl zum Beispiel 1,2
G6RZ1B. 0.4 Grundfidchenzahl zum Beispiel 0,4

Fur Hochbauten wird im Allgemeinen eine G6RZ von 0.4 und im
Mischgebiet eine GRZ von 0,6 festgesetzt.

Bei der Ermittlung der Grundfldchenzahl sind w.c. Garagen und
Steliplitze mit inren Zufahrten zu beriicksichtigen. Die zuliissige
grundfliche gemdl Paragraph 19 (4) BouNV0 wird ouf mox.
0.8 testgesetzt. Die GRZ von 0,8 beinhaltet die GRZ fiir Hoch-
bauten.

7B. l1=111 Zohl der Vollgeschosse als Mindest-
und Hochstgrenze

wenn im Rahmen der HBO Keller- und/oder Dachgeschofle als
zusdfzliche VollgeschoBe anzurechnen sind, kdnnen diese im We-
ge der Ausnahme zugelassen werden, sofern die fesfgesetzten
Grund- und GeschoBfldchenzahlen sowie die testgesetzten Trauf-
und Firsthihen nicht iiberschritten werden und die Anordnung
evtl. zusdfzlich erforderlich werdender Einstellplitze unter Be-
riicksichtigung eines angemessenen Griinfldchenanteils auf dem
grundstiick gesichert ist.

TH zB. 7.5 Trauthdhe in Meter
FH 2B.14,0 Firsthohe in Meter

Die Traufhthe wird gemessen vom Anschnitt des natiirtichen
AuBengelindes on der Aufenwond mit der Dachhaut. Die First-
hghe wird von der natiirlichen Geltindehthe gemessen. Der un-
rere Bezugspunkt der Hohe der baulichen Anlogen wird vom
Anschnitt des gewachsenen Bodens om Stondort des Gebdudes
gemessen.

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

0 Offene Bauweise
g Geschlossene Bouweise
mmmeemmam BOugrenze

¢

Yerkehrsfldchen

StraBenverkehrsilache mit StraBenbe-
grenzungslinie

Verkehrsfliche mit- der Zweckbestimmung:
“Verkehrsberuhigter Bereich”

F Verkehrsflache mit der Zweckbestimmung:
“Dffentlicher Fussweg”

Verkehrstldche mit der Zweckbestimmung:
“Dftentliche Parkflache”

aut oftentlichen Parkfldchen ist fir & Stellplitze ein groB-
kroniger Laubboum zu pflanzen und doverhaft zu unterholten.
Eme Befestigung neu anzulegender Raod-, Gehwege und Stell-
flachen mit Asphalt ist unzuliissig.

v Dffentliche Verkehrsgrunflache

Bei Bindungen fiir PflanzmaAnahmen sind die Stondorie/Fllichen
mit standortgerechten, loubabwertenden Gehiilzen zu bepflonzen
und daverhaoft zu unterholfen.

Der Stammumiong der Gehdolze muB mindestens 16-18 tm be-
trogen. Spitestens im Zuge der kommunalen ErschlieRungsmof-
nohmen (Stafen/Wege) sind die im Bebauungsplan dargestellten
Pfianzbindungen umzusefzen.

Zum Zwecke der Ein- und Ausfahrt konnen unter Wohrung des
besomthildes die Griinstreifen der ErschlieBung unterbrochen
werden. Die Ein-/ Ausfahrtsbreite wird ouf maximal 3,5 m fest-
gesetzt. Eine Befestigung der Zufahrtsfliiche ist nur mit stark
wasserdurchiassigen Materialien zulossig (z.B. Schotter, Rasen-
gitterstein, Pflasfer mit mindestens 2,5tm breiter Fuge, Logh-
stein).

. Anpflanzung von Bdumen

Flachen fur Versorgungsanlogen, Abfallent-
sorgung, Abwosserbeseifigung und Ablagerung

Flache fur Versorgungsanlage

O Blockheizkraftwerk

O Regenuberiaoutoecken
O Standort Ubergabestation Elekirizifiit

Die bouliche Anlage ist in die geplante verdichtete Wohnbe-
bauung zu integrieren und mit dem MaoRnaohmentriiger abzu-
stimmen.

Hauptversorgungs- und Houptabwosserleitungen
Stromleitung 20 kw

streiten
-<—<—-- Unterirdisch, geplont
——e—— (berirdisch

Er.ijnfliichen

! Griinfliche

Offentliche Grunflache: Grunanlage

Die extensiv zu pflegende Flidcre ist mit standortgerechten,
toubabwerfenden und mit einem maximal 10%-igem Anteil an
immergriinen Gehdlzen zu bepflonzen, und zwar je 5 m2

{ Stouch (Pflanzhohe 0,6-2,0 Meter je nach Baoum- und Ge-
holzart) und je 50 m2 1 Boum (Stommumfang 12-20 ctm je
nach Baum und Gehdlzart).

. ||Private Grunflache: Griinanlage

Dftentliche und private 6riinfldchen sind von jeglicher Be-
bouung treizuhalten.

© | Spielplatz

(<)  Aapflanzung von Biumen

Flchen fiir die Wosserwirtschatt, den Hoch-
?lusserschutz und die Regelung des Wasserab-
usses

' Uberschwemmungsgebiet

Planungen, Nutzungsrege{ungen und MaBnahmen
zum Schutz, zur Ptlege und zur Entwicklung
der Landschaft

Umgrenzung von Flichen fir MaBnahmen
Dzum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung der Londschaft

Zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Naotur und Land-
schaft wird eine Fldche gemidf Parograph 9 (1) 20 und
Abs.6 BauGB ausgewiesen.

Die Flichen sind extensiv zu pflegen und mit standortgerechten,

heimischen Geholzen zu bepflanzen. Vorhandener Boum- und Ge-
holzbestand ist zu erhalten.

Pflanzdichte innerhalb der Fldche 1 (Efze-Aue):

je 15 m2, 1 Strauch (Hohe 0.6 - 2,0 m je noch Gehdlzart)
je 150 m2, 1 Boum (Stommumfang 12 - 18 cm je nach Baum-
art). Der Anteil immergriiner Geholze ist unzuliissig.
Pflonzdichte innerhalb der Restfldche:

Je 5 m2, 1 Strauch (Hdhe 0.6 -2,0 m je nach Gehdlzart).

Je 50 m2, 1 Baum (Stammumfang 12 -18 cm je nach Baoum-
art). Der Anteil immergriiner Gehtlze dorf maximal 4101 be-
trogen.

@  Iweckbestimmung: Inmissionsschutz

% Baschungstliiche

Aus Griinden des Immissionsschuizes wird die Anloge eines Erd-
walls festgesetzt der naoturnah zu modellieren und mit hei-
mischen Gehdlzen zu bepflonzen rst.

Sonstige Planzeichen

Grenze des rdumiichen Geltungsbereichs des
Bebouungsplanes

== = ==== [Flurgrenze

——O—— Flurstiicksgrenze, vorhanden
--------- Flurstiicksgrenze, geplant

D= 28.35-45° Dachneigung in Grod
44— Verbindliche Houptfrstrichtung

—e—e—o— Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung von Bau-
gebieten

IUmgrenzung von Flachen fiir Stellpldtze, Garagen

F — Wy H
L und Gemeinschaftsonlogen

GSt Gemeinschaftsstellpldtze
-7 7 Hihenlinien
| . Boschungen

@ Nummer des Teilgedietes

Sichtfeld
W im Bereich der Sichtteldfliichen sind bauliche
Anlogen, Logerflidchen, Bewuchs und Grund-

stiickseinfriedungen iiber 0,75 m Hohe iUber dem
jeweiligen Niveau cer Kreisstrofie unzuldssig.
Einzelbiume sind 2uldssig.

<:’ ALTABLAGERUNG d

x) 6.6 Sind Baugrundsticke in einem Abstand von < 100 Meter von
Altablagerungsgrenzen entfernt, empfiehlt sich zur Beurteilung eventueller
Deponiegas-Emissionen eine entsprechende Bodenluft-Untersuchung.
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Az.:Homb ;

Tei?gc- Arl. der Zz'\hl der G“rund- t - . h Trauﬁ:.ﬁhe Trauﬁlai'ihe

bebiets- | baulichen | Vollge- | Bau- | fidchen- | Geschol- | Dachneigung | Firsthihe | bergseitig | talseitig

nummer | Nutzung schosse | weise zahl l lachenzah! in Grad in Meter | in Meter in Meter
1 WA I -1v g 0,4 E 12 25-40 17,00 11,00 12,56
2 MI - 0 0,4 | 12 25-40 17,00 11,00 12.5-0
3 wA -1 0 0.4 12 30 - 40 12,50 7,00 7,50 B
4 WA II-11 g 0.4 K2 30 - 40 12,50 7,60 7,50
5 WA II - II1 g 0.4 1172 30 - 40 12,50 7.00 7.50
6 WA IT - ITI 0 0,4 L5 30 - 40 12,00 6,50 7,00
7 WA II - 11 g 0.4 2 30-40 12,00 6.5 7.00
8 WA II-11I g 0,4 E2 30 - 40 12,50 7,00 8,00
9 WA II- 111 0 4.4 12 30 - 40 12,50 7.00 8.00
10 WA I 0 0,3 0.6 35-45 9.50 4,00 4,50
11 WA II 0 0,3 0.6 35-45 9.5 4,00 4,50
12 WA I 0 03 0.6 35-45 9,50 4,00 4,50
13 WA I 0 0,3 0.6 35-45 9,50 4,00 4,50
14 WA 11 0 0.3 0.6 35-45 10,00 ! 4,00 5,00
15 WA I (] 0,3 0.6 35-45 10,50 ! 4,00 5,00
16 WA I 0 ®3 0.6 35-45 10.50 4,00 5,00
17 WA I -1v g 0.4 1.2 25-40 15,00 | 10,00 11,50
18 WA Im-111 g 0.4 112 30 - 40 13,00 7,00 8,50
19 WA III- IV g 0.4 12 25-40 16,00 11,00 12,50
20 MI III - TV 0 0.6 1.2 25-40 16,00 10,00 11,00
2 MI m-1mv| g 0.4 12 25 - 40 16.00 10,00 11,00
22 WA mor-1v g 0,4 12 25-40 17,00 11,00 12,50
23 MI oI -1v g G4 1.2 25-40 17.00 11,00 12,50

wbe2d LM LT e |05 T iz ] 30-40 | 1250 | 700 | 800

AMT FUR REGIONALENTWICKLUNG,
LANDSCHAFTSPFLEGE UND Schladenweg 39
LANDWIRTSCHAFT FRITZLAR Fax :

34560 Fritzlar, den 03.03.1995

05622/ 800855

- Flurbereinigungsbehdrde - Tel.: 05622/ 8008-25

Az. : Homberg-Holzhausen F 826 - Er/hi

Amt flir Regicnalentwicklung, Landschaftspflege
und Landwirtschaft, Schladenweg 39, 34560 Fritzlar

Magistral der Kreisstadt

Magi
glotrak der 34576 Homberg (Elze)

Stadt Homberg

Postfach 13 61 Eing.. v 0 6. MRZ
34569 Homberg (Efze) ’ /’

Abt

Betr.: Héhenlibertragung im Neubaugebiet Homberg
"Holzhduser Feld"

Sehr geehrte Damen und Herren,

anlaplich eines am 13.02.95 vom Amt fir Regionalentwicklung
Fritzlar durchgefilihrten Nivellements wurde festgestellt, dap

Bearbeiter : Herr Erler

samtliche techn. Planungshdhen zu den in den Lageplénen angege-—

benen NN-HO6hen, einen Hohenfehler wvon 0,284 m aufweisen.
__-_“_____————-___-——‘

Alle Planungshéhen mipten deshalb um den konstanten Betrag von

0,284 m verringert werden.

Um evtl. Fehler besonders bel den Hausanschlissen zu vermeiden,

bitte ich Sie alles weitere zu veranlassen.

Mit freundlichen Gripen ?;{2 g. ('[/
Im Auftrag E/ g D7 ¢
W 24

- Erlér - 767?}"31- 44‘44'5“" g L[!'

Aufstellungsvermerke;

Die Bebouungsplonaufstellung wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 18.05.1990

-beschlossen. .Der. Aufstellungsheschiul_wurde am 07 06.1990  dtfentlich cht. Nact
Beteiligung der Trdger offentlicher Belange sowie noch Darlegung der Ziele und Anhdrung durch die
Birger hot der Bebauungsplanentwurf vom 07 03 1994

bis 25.03.1994

gffentlich bekanntgemacht. Nach

offentlich ousgelegen.

Die Bekanntmachung der Planauslegung war gemdB Houptsatzung am 24 02 1994  vollendet. Der
Bebouungsplan ist am 15.09.1994 von der Stadtverordnetenversammlung gemdB Paragraph 10
BouBB in Verbindung mit Parograph 2 Abs.6 BauGB-MaBnG als Sotzung beschlossern worden.

Dieser Sotzungsbeschlul wurde aom 22 .09.1994 ogra
MoBnG ortsiiblich bekanntgemacht. Mit dieser Bekunmmw’ﬁiﬂ ge} Bebauungsplon in Kroft getreten.

o eoungsiar
4 - L“T’. }/‘

7 &E/ Erster Stadtrat

Homberg, den

2309 1994

gemdll Poragraph 2 Abs. 6 Satz 2 BouGB-

!"_ I
AR
. &3‘"\\; &/

Die Autstellung des Bebauungsplans ertolgt in VEWIEWW 2 Abs. 3 des MoBnahmen-

BouGB des Bebaouungsplan mit der Bekanntmochung in Kroft.

gesetzes zum Baugesetzbuch. Nach Beschlub gemdl Poragrap

ouGB tritt gemdR Paragraph 12

Rechtsgrundlagen in der zur Zeit der Offenlequng giiltigen Fassung:

* Bougesetzbuch (BauGB)

* Planzeichenverordnung  (PlanzV)

* Hessische Goraogenverordnung (GaVvo)
* Bounufzungsverordnung  (BouNvO)

Bebouungsplan

*» Hessisches Naturschutzgesetz (HENotG)
* Verordnung iber die Aufnohme von auf
Landesrecht beruhenden Regelungen in den

Aufgestellt durch:

UBERARBEITET:
Edermiinde, den _ 11.081994
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